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OPPEKAVA

1. OPPEKAVA NIMETUS
SISEVIIMISTLUSE KOOLITUS

2. OPPEKAVA RUHM

Ehitus ja tsiviilrajatised

3. OPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Kutsestandard, maaler, tase 4 (Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika
Kutsendukogu otsus: 25/03.06.2013) ja Kuressaare Ametikooli
ehitusviimistleja dppekava.

4. KOOLITUSE MAHT JA OPPEVORMID

Maht: 300 auditoorse t66 tundi, millest 270 tundi on praktika nii kooli kui t66keskkonnas
Opetaja juhendamisel.

5. OPIKESKKOND

Koolituse asukoht: Kuressaare Ametikool, Liine-Saare vald, Upa kiila
Oppeklassid ja dppetddks vajalikud ruumid véimaldavad dppekava tditmise ettendhtud
tasemel.

¢ Oppeklass maalri-; rullmaterjali paigaldamise ja krohvimise toddeks;

* Jppeklassid teoreetiliseks dppeks.
Oppeklassid on varustatud vajalike seadmete ja tddvahenditega.
Oppematerjalid: Praktilise dppe libi viimiseks vajalikud dppematerjalid komplekteeritakse
lahtuvalt dppekavast.

6. SLHTGRUPP JA OPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Koolitus on moeldud inimesele, kellel puudub erialane ettevalmistus ja kes soovib todle
asuda ehitusfirmas siseviimistlustoodel.

7. EESMARK

Koolituse eesmirgiks on ette valmistada viimistlejaid ehitusettevottesse.

Koolituse ldbinu on omandanud esmased t60votted ja todvahendite kasutamise oskuse
hoone horisontaalsete ja vertikaalsete pindade viimistlemiseks, jargides tootervishoiu,
tooohutus- ja keskkonnaohutusndudeid. On omandanud ehitise sise- ja vilispindade
viimistlemise tehnoloogiad ja oskab paigaldada nduetekohaselt rullmaterjale, jargides
energiatdhusa ehitamise pohimotteid, todtervishoiu-, t66- ja keskkonnaohutusndudeid.



Opetusega taotletakse, et 6pilane krohvib kvaliteedinduetele vastavalt ehitiste sise- ja
vilispindu ning teeb juhendamisel krohviparandustdid (sh seina- ja karniisidetailide

taastamine), jirgides energiatéhusa ehitamise

8. OPIVALJUNDID

Koolituse labinu:

* omab iilevaadet aluspindade tasandamisel, maalritdodel ja viimistlusel kasutatavatest
materjalidest ja toovahenditest, kavandab to0protsessi, valib materjalid ja vahendid

lahtuvalt etteantud iilesandest ning jargib todtervishoiu, t66- ja

keskkonnaohutusndudeid tasandustodde, maalritddde ja rullmaterjalide paigaldamise

teostamisel;

¢ kasutab asjakohaseid toovahendeid ja sobivaid to6votteid erinevast materjalist

aluspindade tasandamisel arvestades etteantud kvaliteedindudeid,

¢ viimistleb ehitise sise- ja vélispinnad vérvi, laki voi dliga, jargides toode tehnoloogiat ja

etteantud kvaliteedindudeid;

¢ valmistab nduetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali, jargides

etteantud tooiilesannet ja kvaliteedindudeid;

* omab iilevaadet krohvimisel kasutatavatest materjalidest, todvahenditest; kavandab
tooprotsessi, valib materjalid ja tdovahendid, 1dhtudes etteantud tooiilesandest.
¢ krohvib etteantud kvaliteedinduetele vastavalt ehitise sise- ja vélispinna ning teeb

krohviparandustdid, ldhtudes etteantud tooiilesandest.

9. OPPE SISU

Oppeaine

Tundide arv

Maalritood

Viimistlustodde materjalid. Krunt ja kruntimise iilesanne. Virvide

liigid ja omadused. Vérv: sideaine, tditeaine, lahusti ja vedeldi, pigment,
lisaaine. Vérvide fiilisikalised omadused. Virvide keemilised omadused.
Materjalide ja to0aja kulu arvutamine. Ajaplaneerimine. Tootjapoolse
tehnilise informatsiooni hankimine.

Viimistlevatele pindadele ja materjalidele esitatavad kvaliteedinduded.
Nouded tookoha ettevalmistamiseks. Mitteviimistletavate pindade
kaitsmine, pindade kaitsmiseks kasutatavad materjalid.

Aluspindade ettevalmistamine. Pindade puhastamine ja to6tlemine. Vana
pinnakatte eemaldamise vdimalusi (keemiline, termiline, mehaaniline).
Pindade immutamine ja kruntimine (to66vahendite valik ja kruntimise
meetodid). Tasandussegud ja pahtlid (pinna seisukorrast l1dhtuvalt sobiva
materjali valik).

Pindade vérvimise sh lakkimise, dlitamise tehnoloogia. Varvimistdodel
kasutatavad tooriistad ja vahendid. (t66vahendi valimine,
ettevalmistamine, hooldamine). Hermeetikud — kasutamiskohad,
omadused, todteostamise tehnoloogia. Mineraalpindade
ettevalmistamine varvimiseks, virvimine. Metallpindade
ettevalmistamine vérvimiseks, virvimine. Puitpindade ettevalmistamine
véarvimiseks ja virvimine sh lakkimine, dlitamine. Viimistlustoodel

10 auditoorse
t60 tundi, 110
praktika nii
kooli kui
tookeskkonnas
Opetaja
juhendamisel.




tekkida voivad defektid, nende kdrvaldamine. Viimistlusmaterjalide
ladustamine, séilitamine.

To606- ja keskkonnaohutus viimistlustoddel. EnergiatGhusa ehitamise
pohimdtted. Keskkonnaohutusnduded viimistlustoodel. Té6ohutus.
Tooohutusealane instrueerimine. Ohud — fiilisikalised, keemilised,
bioloogilised ja fiisioloogilised ohutegurid ja meetmed nende
véltimiseks. Ohud viimistleja tervisele. isikukaitsevahendid.

Rullmaterjalide paigaldamine seintele

Rullmaterjalide liigitus, markeering, kasutusalad. Rullmaterjalide
tingmérgid. Rullmaterjalide paigaldamiseks kasutatavad liimid
(valmisliimid, valmistatavad liimid), nende sdilitamine ja kasutamise
tingimused. Rullmaterjalide paigaldamiseks kasutatavad tooriistad ja
seadmed. Toovahendite hooldamine.

Pindade mddtmine, liimi kulu ja rullmaterjali kulu arvutamine.
Aluspindadele esitatavad nouded soltuvalt rullmaterjali liigist. Pindade
niiskussisalduse modtmine. Aluspindade tasandamine, pahteldamine,
kruntimine. Varem rullmaterjaliga kaetud pindade ettevalmistamine.
Oma tookoha korraldamine. Materjalide ja todvahendite valik. Toode
tehnoloogiline jarjekord. Tasandiline ja ruumiline mérkimine.
Tootervishoiu ja —ohutusnduded seinakattematerjalide paigaldamisel.
Seinakattematerjalide (tapeedi jm seinakattematerjalid) paigaldamise
tehnoloogia: paani pikkuse midramine; liimide ja kliistrite
valmistamine; esimese paani paigaldamine; sise- ja vélisnurga
kleepimine; piirdeliistude iimber rullmaterjali 16ikamine; iilevaatus ja
vigade korvaldamine; kvaliteedinduded ja kontrolltoimingud.

10 auditoorse
t60 tundi

50 praktika
koolikeskkonnas

Krohvimistood

Materjalid ja todvahendid

Krohvi otstarve ja liigid. Krohvimdrdid, nende valmistamine ja
omadused. Siinteetilised pinnakattematerjalid. Lihvmaterjalid.
Tooriistad, vahendid ja seadmed, nende kasutamistingimused ning
hooldamine. Tellingud ja to6lavad, nduded nende paigaldamisel.
Tooohutusnduded krohvimistdoodel.

Aluspindade ettevalmistamine

Pindade puhastamine, loodimine ja majakate paigaldamine.
Niiskustokketood. Mittekrohvitavate pindade kaitsmine.
Krohvimistddde tehnoloogia

Oma tookoha korraldamine. Materjalide ja toovahendite valik. T66de
tehnoloogiline jarjekord. Tasandiline ja ruumiline mérkimine. To6vGtted
krohvimistdddel. Mordi pinnalekandmise viisid (késitsi krohvimine;
masinkrohvimine; krohvikihi tasandamine). Nurkade ja avakiilgede
krohvimine. Koverpindade krohvimine. Sirgjooneliste tdmmiste
tegemine. Umarpindade krohvimine. Krohvisiisteemid:
soojustuskrohvid, armeeritud krohvid (sh dekoratiivkrohvid: pritskrohv,
terrasiitkrohv, graniitpesukrohv, kivipurukrohv, virvilised krohvid).
Krohvisiisteemide kasutusalad ja paigaldamise nouded.
Kvaliteedinduded krohvimistdddel ja kontrolltoimingud.

Krohvitud pindade remont

Defektide ja vigade parandamine, krohvitdmmiste tegemine; fassaadide
renoveerimine. Kvaliteedinduded ja kontrolltoimingud

10 auditoorse
t60 tundi

110 praktika
koolikeskkonnas




TUNNID KOKKU | 300

10. OPPEMEETODID
Loeng, tdolehtede tditmine, praktiline t60, grupitdo, teooria ja praktika késikées.

11. OPPEMATERJALID

Opilasel on vdimalik ametikooli raamatukogust laenutada erialaseid raamatuid ja
toovihikuid, lisaks Opetajate koostatud jaotusmaterjale, ndidiseid ja dppekonspekte.
Ehitusmaterjalide késiraamat. Tallinn: Ehitaja Raamatukogu 2005

Veebipdhine Aripéeva ,,Ehituse kiisiraamat* www.kasiraamat.ee

Materjalide tootjate ja seadmete tootjate/tarnijate veebilehed.

Elvisto, T, Pere. R. Looduslikud vérvid ehituses. Tallinn: Ajakirjade kirjastus 2006
Tammert, M. Vérvidpetus. Tallinn: Aimwell 2006 Ahonen

Alen, H. Virvid ja nende kasutamine. Tallinn: Ehitame, 2004

Jaksen, T. Tapeetimistodd. Tallinn: Ilo 2005

J. Puidet, T. Paloranta jt Plaatimist66d. Tallinn REKK 2001 // Leonardo da Vinci projekt
Plaatimist6dd. Tallinn: Ehitame 1997

T. Laaban. Plaatimist6dd. Tallinn: Ilo 2005

M. Brett. Plaatimispiibel. Tallinn: Sinisukk 2008

Praktilised dppevahendid ja materjalid kooli dppelaborites.

Eller, A., Sammul, J Krohvito6d. Tallinn: REKK 2001

Ehitusmaterjalid. Tallinn: Tallinna Tehnikakdrgkool 2002

S. Knuutila, I. Miiiiri-, plaatimis- ja krohvit6od, 2. osa. Tallinn: Ehitame Kirjastus1998
K. Lubimdrt 1 : praktilisi juhiseid lubivérvi ja lubimordiga todtamiseks. Tallinn 2004.
Veebikeskkondades oppevideod

12. NOUDED OPINGUTE LOPETAMISEKS, HINDAMISMEETODID JA —
KRITEERIUMID

Oppekava on ldbitud vihemalt 80% ulatuses ja dpiviljundid saavutatud.
Opiviljundite saavutamist hinnatakse kompleksiilesande sooritamisega.
Kompleksiilesanded:

l. Kipsplaat, krohv-, puit- ja metallpindade ettevalmistamine vérvkatte alla 1dhtudes
etteantud juhendmaterjalidest.

2. Sise- ja vélispindade varvimine ldhtudes etteantud juhendmaterjalidest.

3. Pindade dlitamine, lakkimine ja katmine poolldbipaistvate pinnakattematerjalidega
lahtudes etteantud juhendmaterjalidest.

4. Valmistab ette rullmaterjalidega kaetavad aluspinnad ldhtuvalt kasutatavatest
materjalidest.

5. Tapeedi paigaldamine vastavalt nduetele, sisenurk on paigaldatud iilekattega,
parandab juhendamisel t66kdigus tekkinud vead.

6. Valib krohvimistddde materjalid ja todvahendid, 1dhtudes etteantud tdodiilesandest ja
tehnoloogiakaardil esitatust

7. Ladustab valitud materjalid, tagades to0ks vajaliku elektri ja vee ning kdiguteede
olemasolu

8. Valmistab t60ks ette erinevad krohvisegud ja materjalid, juhindudes todplaanist ja
tehnoloogilisest protsessist

9. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast,

krohvimismaterjalide ja pindade omadustest ja vastastikusest sobivusest



10.  Teostab etteantud praktilise t66 iseseisvalt, pidades nou juhendajaga, tooiilesandes
ettendhtud mahus ja vahenditega, kasutab digeid toovotteid

14. KOOLITUSE LABIMISEL VALJASTATAV DOKUMENT

Tunnistus — dpivéljundid on saavutatud.
Tdend — dpivaljundid on saavutamata, ei tditnud hindamiskriteeriume.

15. KOOLITAJA KOMPETENTSUST TAGAVA KVALIFIKATSIOONI VOI OPI-
VOI TOOKOGEMUSE KIRJELDUS
Kuressaare Ametikooli siseviimistluse eriala kutsedpetajad.



